
Tout au long de la vie des personnes laryngectomiséesÀ l’hopital

CyTubeMajor™
Calibreur et support  
de trachéostome

+ Cyranose®**
Nez artificiel ou ECH

+ CyValveFreedom™
Valve pour phonation mains 
libres

+ Tracheodouche™
Protection pendant la douche+ CyAdaptor™

Adaptateur universel 

 + Filtre mousse

Attache 
canule

Tracheoclean®

Protection trachéale jetable

Si besoin de faire reposer  
la peau (ex: rougeur, allergie)
et/ou durant la nuit

CyGripOne™
Calibreur de  
trachéostome  
en silicone

CyGripOne™
(fenêtré)
Calibreur de  
trachéostome  
en silicone

• Rétrécissement du trachéostome
• Appréhension / Facteur psychologique

• Peau cicatrisée
 Peau fragile : Adhésif peau sensible  Peau normale : Adhésif standard

+ Tracheodouche™
Protection pendant la douche

Cyranose®**
Nez artificiel ou ECH

+ CyValveFreedom™
Valve pour phonation mains 
libres
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Période post-opératoire Période post-radiothérapie Maintien du trachéostome

Sans implant 
phonatoire

avec implant 
phonatoire

accessoires / 
compléments

Attache 
canule

CyTubeMajor™
(fenêtré)
Calibreur et support  
de trachéostome

Tracheoclean®

Protection trachéale jetable

Si besoin de faire reposer  
la peau (ex: rougeur, allergie)
et/ou durant la nuit
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Une gamme complète de solutions  
tout au long de la vie des personnes laryngectomisées 
Réhabilitation pulmonaire et phonatoire après laryngectomie totale
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ECH : échangeur de Chaleur et d’Humidité


